
** Attention il existe des variantes en fonction de la fixation

Autolaveuse B120R 
Largeurs de travail (cm) 70 - 75 - 90 cm Pression des brosses de 0,25 à 0,69 kN

Alimentation batterie Niveau sonore de 61 à 64 dB (A)

Nb de brosses 2 Vitesse de travail 6,5 km/h

Type de brosses disques ou rouleaux Conduite en traction oui

Rendement théorique de 4500 à 5800 m²/h Puissance totale 2,96 - 3,13 kW

Réservoir d’eau propre 120 litres Réservoir eaux usées 120 litres

Vitesse rotation brosses 210 - 850 tr/min Longueur avec suceur 81 à 112 cm

Autonomie théorique 200 - 205 min Largeur du suceur 95 - 110 cm

Poids avec batterie de 707 à 738 kg Poids sans batterie de 324 à 355 kg

- Autolaveuse autoportée maniable
et ergonomique avec une vitesse de
travail jusqu‘à 6,5 km/h.

- Tête de brosse débordante pour travailler
au plus près des rebords, chargeur intégré.

- Robinet d‘arrêt avant filtre à eau
pour entretien simplifié et protections
anti-chocs à l‘avant et à l‘arrière.

- Indicateur d‘usure des brosses, parfaite
vue des commandes.

B120R - 70 B120R - 75 B120R - 90

Bavette avant standard 01077470 01077470 01079790

Bavette arrière standard 01077480 01077480 01079780

Bavette avant Linatex 01179170 01179170 01179190

Bavette arrière Linatex 01179180 01179180 01179200

Bavette latérale standard 01074250 01074250 01074250

Bavette latérale Linatex 01077040 01077040 01077040

Tuyau d'aspiration 01370150 01370150 01370150

Tuyau de vidange 01370140 01370140 01370140

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES

Autolaveuse B120R - jusqu’à 5800 m2/h
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